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強電輸入 AC 110V or 220V 

弱電輸入 DC 36V 

(放於盤體內) 

(放於設備附近) 

控制端 用戶端 

燈具開關 

調光燈具 

窗簾 

保全監控(兼容 RS232 介面) 

空調 

多媒體設備 

人體紅外線感應 

用電控管 

家電端 

動力線 (控制線 or 電源線) 

Cat 5 e 網路線 

系統運作說明 

動力線 (控制線 or 電源線) 
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RLY01.01 玄關燈1  

RLY01.02 玄關燈2  

RLY01.03 客廳主燈  

RLY01.04 客廳崁燈  

RLY01.05 主臥主燈 

RLY01.06 主臥崁燈  

RLY01.07 次臥A主燈  

RLY01.08 次臥A崁燈  

RLY01.09 次臥B主燈  

RLY01.10 次臥B崁燈  

RLY01.11 預留  

RLY01.12 預留  

DIM01.01 客廳層板燈 

DIM01.02 主臥層板燈  

DIM01.03 次臥A層板燈  

DIM01.04 次臥B層板燈  

DIM01.05 預留 

DIM01.06 預留 

DIM01.07 預留 

DIM01.08 預留 

L5512RVF 
12迴路燈光控制器 

L5501RFCP 
窗簾控制器 

AC 110V or 220V 

窗簾控制 

DC 36V (網路線) 

可整合其他功能 

1. 空調 

2. 電視影音 

3. 人體紅外線感應 

4. 用電控管 

5. 室溫偵測 

安裝說明 

盤體內 盤體外 用戶端遙控 

動力線 (控制線 or 電源線) 


